Feststellung der Gleichwertigkeit

von gepriiften und zertifizierten Behaltnissen

EN 1143-1 “EURONORM?” europaische Normierung von Wertbehaltnissen
Wertschutzbehaltnisse sind eingeteilt in Widerstandsgrade 0 - X (0 - 10)

Prufstelle: PTZ Posttechnisches Zentralamt

Bezeichnung / Einstufung Prifstelle Gleichwertige Einstufung
A :S_G I o PTZ Sicherheitsstuf; A_nach VDMA 24992
SGI - - P1Z | Sicherheitsstufe B nach VDI\MQEZ_ R
SGlla PTZ { Widerstandsgrad | (1) nach EN 1143-1
sem Pz | Widerstandsgrad Il (2) nach EN 11434
7 SG llla . PTZ 7 Wderstandsgrad 1] (3) nach EN 1143- 1
SG 1V, SG Iva | PTZ | Widerstandsgrad IV (4) nach EN 1143-1
SG IVb Pz ‘_ Widerstandsgrad V (5) nach EN 1143-1

Zertifizierungsstelle: FuP Forschungs- und Priifgemeinschaft Geldschranke und Tresoranlagen e.V.

Bezeichnung / Einstufung Prifstelle Gleichwertige Einstufung
C 1 nach RAL—R_C-‘: 626/2 FuP Widerstandsgrad | (1) nach EN 1143-1
N C2 nach RAL RG 626/2 B FuP \;V;j;standsgrad Il (2) nacEN 1143 1
TBET nach RAL-RG 626/3 : -F_uP Widerstandsgrad |l (2) nac;éN 1143-1
D1, B;O-r;;ch RAL RG 62611 10| EUTD. - _\{VEigistér:dsvgrad 1] (3) nach EN 1143- 1 R
D 2, D 20 nach RAL-RG 626/2-20  FuP Widerstandsgrad IV (4) nach EN 1143-1
—WE ?0 nach"R”AL RG 621/10 — FuP ﬁ 7 Widerstandsgrad VI (6) nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle: VdS Verband der Sachversicherer e.V. - Schadenverhiitung GmbH
Bezeichnung / Emstufung Prifstelle ’ Gleichwertige Elnstufung
© VAS2450 KiasseN/O | VdS | Widerstandsgrad NIO nach EN 11431
VdS 2450 Kilasse 1 l; VdS ' Widerstandsgrad | (1) nach EN 1143-1
—_V;S_2mlasse 2 f vdS | | Widerstandsgrad Il (2) nach EN 1143-1
~ VdS 2450 Kiasse 3 ~vas | Widerstandsgrad Il (3) nach EN 1143-1
VdS 2450 Klasse 4 “ VdS ‘ Widerstandsgrad IV (4) nach EN 1143-1
' VdS 24—56 klasse 5 | 7V—dS | V\;u;er_standsgrad V (5) nach EN 1143-1

Bezeichnung von zusatzlichen Sicherungsmerkmalen: KB - Kronenbohrerschutz (frihere Bezeichnung)
CD Coredrill - Kronenbohrerschutz (aktuelle Bezeichnung
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